
CELERA
PAUMELLE EN FEUILLURE POUR  

PORTE EN ALUMINIUM



Celera est la paumelle en feuillure pour porte qui met d’accord fiabilité et rapidité de 
montage.

CELERA

Charge d’utilisation
x2 = 100 Kg / x3 = 120 Kg

Marquage CE
Les paumelles de la gamme portent le 
marquage CE selon EN 1935 (200.000 
cycles) et sont également applicables sur 
les sorties de secours.

Code Désignation Série Pièces par
emballage

0068101 Paumelle Celera Gorge européenne 20

0068201 Paumelle Celera R40 20

0068401 Paumelle Celera Ouverture 
Extérieure Coplanaire Gorge européenne 20

0068501 Paumelle Celera Gorge européenne, dormant 14/18 ALU 16 S9 20

0068701 Paumelle Celera R50 20

0068801 Paumelle Celera ALLCO 5S 20

0068901 Paumelle Celera NC40N 20

0069001 Paumelle Celera 3e ouvrant R40 20

InstaFit 
Celera comprend des pattes de fixation 
pré-assemblées qui permettent de la poser 
rapidement sur l’ouvrant comme sur le 
dormant durant l’installation de la porte.

Réglage
Latéral = ±1 mm
Pour obtenir le réglage latéral, agir sur la 
douille à l’aide d’une clé 6 pans de 6 mm.

Pour les profils avec gorge

Consulter la
fiche technique

Ouverture 
Max 180°



Paumelle ouvrant
(aluminium extrudé) 
avec patte de 
scellement rapide
pré-assemblée  
(acier inox)

Rondelle

Le tampon en 
polyamide assure 
que le réglage 
restera stable 
dans le temps.

Embout Ø 10 mm  
(acier inox).
Rondelle incorporée 
évitant de déposer 
l’axe.

Paumelle dormant
(aluminium extrudé) 
avec patte de 
scellement rapide
pré-assemblée  
(acier inox)

La douille excentrique 
dispose d’un élément 
de blocage du réglage 
latéral intégré qui 
permet d’insérer 
immédiatement la 
paumelle en toute 
simplicité.

Regardez les  
instructions vidéo

InstaFit

Grâce aux pattes de fixation 
qui sont pré-assemblées 
aux corps de paumelle 
(système RAPID Giesse) il 
est possible de poser une 
paumelle supplémentaire et 
ce même après la pose sans 
avoir à démonter le vantail.



High performance sealing 
solutions

Timeless exclusive handles

Italian design handles

Innovative engineered 
hardware
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