
CELERA
KLEMMBAND FÜR ALUMINIUMTÜREN



Celera ist das Klemmband für Türen, das eine perfekte Kombination aus 
Zuverlässigkeit und schneller Montage bietet.

CELERA

Tragfähigkeit
x2 = 100 Kg / x3 = 120 Kg

CE-Kennzeichnung
Die Türbänder der Serie sind CE-zertifiziert 
nach EN 1935 (200.000 Zyklen) und können 
auch an Sicherheitsausgängen installiert 
werden.

Art.-Nr. Beschreibung Anmerkungen Stück pro
Packung

0068101 Türband Celera Euronut 20

0068201 Türband Celera R40 20

0068401 Türband Celera mit bündiger 
Außenöffnung Euronut 20

0068501 Türband Celera Euronut, Rahmen 14/18 ALU 16 S9 20

0068701 Türband Celera R50 20

0068801 Türband Celera ALLCO 5S 20

0068901 Türband Celera NC40N 20

0069001 Türband Celera 3. Flügel R40 20

InstaFit 
Celera wird mit vormontieren 
Befestigungsplättchen geliefert, sodass es sich 
beim Einbau des Beschlags sowohl am Flügel 
als auch am Rahmen schnell montieren lässt.

Einstellung
Seitlich = ±1 mm
Die Seitenverstellung erfolgt durch 
Verstellen der Buchse mithilfe eines 
6mm-Sechkantschlüssels.

Für Profile mit Nut

Weiter zum Datenblatt

Öffnungswinkel 
Max 180°



Türband
(stranggepresstes
Aluminium) mit
vormontiertem
Befestigungsplatten
zur Schnellmontage
(Edelstahl).

Verdrehschutz

Der Deckel 
aus Polyamid 
gewährleistet die 
dauerhafte stabile 
Aufrechterhaltung 
der Verstellung.

Zapfen Ø 10 mm  
(Edelstahl).
Integrierte 
Unterlegscheibe 
zum Schutz gegen 
die Entnahme des 
Zapfens.

Rahmenband
(stranggepresstes
Aluminium) mit
vormontiertem
Befestigungsplatten
zur Schnellmontage
(Edelstahl).

Die Exzenterbuchse 
hat eine integrierte 
seitliche Einstellsperre, 
die für ein einfaches 
und unmittelbares 
Einsetzen in das Band 
sorgt.

Sehen Sie sich die  
Videoanleitung an

InstaFit

Die Befestigungsplatten sind 
an den Scharnierkörpern 
vormontiert (System 
Giesse RAPID), so dass 
ein zusätzliches Scharnier 
montiert werden kann, ohne 
dass der Flügel demontiert 
werden muss.



High performance sealing 
solutions

Timeless exclusive handles

Italian design handles

Innovative engineered 
hardware
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