MULTICHIUSURA CHAMPION PLUS

Funzioni

Sistema di multichiusura, per finestre e porte scorrevoli in allumi-
nio, azionabile mediante unica manovra (martellina o martellina a
vaschetta).

Caratteristiche Tecniche

Champion Plus & un sistema di chiusura composto da 3 differenti
elementi:

1. Asta di chiusura standard o con microventilazione

2. Kit di fissaggio per aste di chiusura standard o per aste di chiu-
sura con microventilazione

3. Manovre

A seconda della tipo di sistema scorrevole utilizzato e a seconda
della dimensione dell'anta va scelta I'asta di chiusura e il kit di
fissaggio piu opportuno.

CHAMPION PLUS - VERSIONE CON MICROVENTILAZIONE

1. Serramento chiuso

3. Serramento in posizione di microventi-
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CHAMPION PLUS - VERSIONE STANDARD (SENZA MICROVENTILAZIONE)
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Funzioni

portefinestre scorrevoli in alluminio.

Caratteristiche Tecniche

Disponibili in tre versioni:

* Entrata 7,5 mm (1+3 punti di chiusura)

« Entrata 15 mm (1+3 punti di chiusura)

« Entrata 15 mm con serratura (3 punti di chiusura)

Tutte le aste sono azionabili tramite martellina tradizionale o a vaschetta
dotate di quadro 7 mm.

Queste multichiusure prevedono 2 posizioni di funzionamento:

1) 0° ANTA CHIUSA

2) 90° ANTA APERTA

A seconda della serie di impiego, le aste devono essere abbinate a specifici kit
di aggancio studiati per adattarle alle varie sagome del profilo.

Il nasello a fungo ha una robustezza superiore ai 150 Kg.

Le aste di chiusura Champion Plus con 2 e 3 punti di chiusura sono compatibi-
li con il dispositivo anti-falsa manovra art. 02770, che impedisce di riportare la
martellina in posizione di chiusura ad anta aperta.

ASTE DI CHIUSURA CHAMPION PLUS

Scheda tecnica on-line
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Sistema completo di aste per multichiusura (da 1 a 3 punti) per finestre o

[=]
Materiali

Aste e perno anti sollevamento in acciaio zincato
Scatola rotore e naselli in zama
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Codice Descrizione Entrata c‘}':l';:'!lf""a At Altezza Martellina | Punti di chiusura % 53 2 22 | §8

212 | 2|8 a8
0272001 |ASTA CHAMPION PLUS 75 NO NO 270 >130+Y 1 X 4
0272101  |ASTA CHAMPION PLUS 75 NO N 600 >300+Y 2 X 4
0272201  |ASTA CHAMPION PLUS 7,5 NO Sl 1000 >500+Y 2 X 4
0630901  |ASTA CHAMPION PLUS 7,5 NO Si 1600 >800+Y 3 X 4
0272301 |ASTA CHAMPION PLUS 75 NO S| 1800 >900+Y 3 X 4
0272401  |ASTA CHAMPION PLUS 15 NO NO 270 >130 +Y 1 X 4
0272501  |ASTA CHAMPION PLUS 15 NO N 600 >300+Y 2 X 4
0272601 |ASTA CHAMPION PLUS 15 NO S| 1000 >500+Y 2 X 4
0631001 |ASTA CHAMPION PLUS 15 NO N 1600 >800+Y 3 X 4
0272701  |ASTA CHAMPION PLUS 15 NO N 1800 >900+Y 3 X 4

ASTA CHAMPION PLUS CON
0272801 SERRATURA 15 S| S 1800 >900+Y 3 X 4
[ ]}
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4 32 KIT DI FISSAGGIO CHAMPION PLUS
|
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Funzioni

Scheda tecnica on-line

) Il kit di fissaggio € necessario per applicare in maniera corretta e duratura

un'asta Champion in uno specifico sistema scorrevole in alluminio ed ottene-

oy, )
% 3

@ N; ~ E re la funzione di micro-ricircolo di aria.

Caratteristiche Tecniche

Il kit di fissaggio Champion Plus con microventilazione & disponibile in 3
versioni:

* per multichiusura 1 punto

* per multichiusura 2 punti

« per multichiusura 3 punti

Il kit di fissaggio Champion Plus solitamente prevede tutti quei componenti
necessari per applicare 'asta di chiusura in uno specifico sistema scorrevole
in alluminio.

In questi kit sono quindi generalmente presenti:

+ Spessori di adattamento asta al profilo anta

« Contropiastre telaio

* Spessori di adattamento contropiastra telaio

+ Elemento anti-sollevamento

« Viti di fissaggio

* Tubi distanziatori martellina

Gli spessori di adattamento asta si agganciano ad essa a scatto facilitando le
operazioni di installazione della ferramenta.

Questi adattatori a seconda del sistema scorrevole utilizzato prevedono diffe-
renti sistemi di fissaggio:

« diretto al profilo, in cui la vite fa presa direttamente sul profilo anta

+ ad espansione (brevettato Giesse) in cui I'adattatore si allarga e si ancora al
profilo anta senza necessita di forature

Materiali

Spessori di adattamento asta al profilo, spessori
contropiastra e distanziatori martellina in poliam-
mide grigia

Viti di fissaggio asta al profilo in acciaio inox
Contropiastra telaio in acciaio zincato

Elemento antisollevamento e divaricatore (se
previsto) in zama pressofusa

ta GIESSE
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Fissaggio diretto (A1)
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Fissaggio a espansione (A2)
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Codice Descrizione Descrizione Asta da abbinare Tipo Fissaggio asta su anta & e -2 B8 58
3 £ 2 £° | &8
06040 |KIT CHAMPION PLUS -2 P KITCHAMPION PLUS | 0272102722 -02725| - 99 Diretto (A1) X 8
06044 |KIT CHAMPION PLUS -2 P KITCHAMPION PLUS | 02721 - 02722 -02725| 15 Diretto (A1) X 8
KIT CHAMPION PLUS | 02723 - 02727 - 02728 )
06045 |KIT CHAMPION PLUS -3 P e e o2 15 Diretto (A1) X 8
06046 |KIT CHAMPION PLUS -2 P KITCHAMPONPLUS | 02721 - 02722-02725 | 5y Diretto (A1) X 8
KIT CHAMPION PLUS | 02723 - 02727 - 02728 )
06047  |KIT CHAMPION PLUS -3 P e e e 21 Diretto (A1) X 8
KIT CHAMPION PLUS | 02723 - 02727 - 02728 )
06048 |KIT CHAMPION PLUS-3 P e i 20 Diretto (A1) X 8
06112 |KIT CHAMPION PLUS- 2P KITCHAMPONPLUS 102721 - 02722-02725| 59 Diretto (A1) X 8
KIT CHAMPION PLUS | 02723 - 02727 - 02728 )
06113 |KIT CHAMPION PLUS -3 P e i 20 Diretto (A1) X 8
06116 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUS | 02721 - 02722 - 22 Diretto (A1) X 8
02725 - 02726
02723 - 02727 - )
06117 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS |, v 25 02721 = | 22 Diretto (A1) X 8
06231 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720-02724 1 Diretto (A1) X 8
06232 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02721- 02722-02725| 4 Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06233 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 9272302727 T2 1 Diretto (A1) X 8
06301 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720-02724 2 Diretto (A1) X 8
06302 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02721- 02122-027251 Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06303 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 -T2 2 Diretto (A1) X 8
06311 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720-02724 3 Espansione (A2) X 8
06312 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02721- 02722-02725| Espansione (A2) X 8
0272302727 - 02728 )
06313 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02723 0272712 3 Espansione (A2) X 8
06321 |KITCHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 4 Espansione (A2) X 8
06322 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 02721 (272202725 Espansione (A2) X 8
06323 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302720 027281 Espansione (A2) X 8
06325  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02721-02722-02725| Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06326 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 027230272712 9 Diretto (A1) X 8
06332 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02721- 02122-02725| Espansione (A2) X 8
02723-02727 - 02728 )
06333 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 T2 5 Espansione (A2) X 8
06342 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02721- 02722-027251 ¢ Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06343 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 T2 6 Diretto (A1) X 8
06351 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720-02724 7 Diretto (A1) X 8
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Codice Descrizione Descrizione Asta da abbinare Tipo Fissaggio asta su anta & B 2 B8 58
2 z 2 =2 &8
06352 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 02721 0272202725 | Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06353 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 9272302727 02 7 Diretto (A1) 8
06362  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 02721 (272202725 | g Espansione (A2) 8
06371 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 2 Diretto (A1) X 8
06372 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 0272102722 -02725| Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06373 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 9272302727 02 2 Diretto (A1) X 8
06381  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 10 Diretto (A1) X 8
06382  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 027217 0272202725 4 Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06383 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 02 10 Diretto (A1) X 8
063917  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 0272002724 T Diretto (A1) X 8
06392 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 02721 0272202725 49 Diretto (A1) X 8
0272302727 02728 )
06393 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 -02 ¥ Diretto (A1) X 8
06421  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 12 Diretto (A1) X 8
06422 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02721- 02722-02725| 4, Diretto (A1) X 8
02723- 02727 - 02728 )
06423 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUS | 0272302727 -02 12 Diretto (A1) X 8
06431 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 13 Diretto (A1) X 8
06441  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 0272002724 14 Diretto (A1) X 8
02723- 02727 - 02728 :
06443 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 92723 02727 -02 14 Diretto (A1) X 8
06451 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 15 Diretto (A1) X 8
06452  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 027217 02722-02725| 45 Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06453 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 02 15 Diretto (A1) X 8
06461  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 16 Diretto (A1) X 8
06462  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 027217 0272202725 4¢ Diretto (A1) X 8
0272302727 - 02728 )
06463 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 02 16 Diretto (A1) X 8
06471 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 17 Diretto (A1) X 8
06472 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 0272102122 -02725| 47 Diretto (A1) X 8
0272302727 02728 )
06473 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUS | 0272302727 -02 17 Diretto (A1) X 8
06481  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 02720- 02724 18 Diretto (A1) X 8
06482 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLus | 027217 0272202725 44 Diretto (A1) X 8
02723-02727 - 02728 )
06483  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 0272302727 -02 18 Diretto (A1) X 8
Adattatori e viti di
06491  |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION PLUS | 0272002724 19 |fissaggio lato antanon| X 8
presenti nel kit
Adattatori e viti di
06492  |KIT CHAMPION PLUS KIT cHAMPION pLus | 027217 G2122-02725] 49 fissaggio lato antanon| X 8
presenti nel kit
Adattatori e viti di
06493 |KIT CHAMPION PLUS KIT CHAMPION pLUs | 02723- 02127 027281 19 fissaggio lato antanon| X 8
presenti nel kit
06792 |KIT CHAMPION PLUS- 2P KITCHAMPION PLUS | 02721 - C2722 - 02725 99 Diretto (A1) X 8
06793 |KIT CHAMPION PLUS- 3P KITCHAMPIONPLUS | 02728 0272712728 | 59 Diretto (A1) X 8

-06309 - 06710
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DISPOSITIVO ANTI FALSA MANOVRA

Funzioni

Dispositivo che impedisce, ad anta aperta, di portare la ferramenta in posizio-
ne di chiusura.

Scheda tecnica on-line

Caratteristiche Tecniche Materiali

Si applica facilmente su tutte le Multichiusure Champion Plus con 2 o 3 punti Corpo falsa manovra e pulsante in zama presso-
di chiusura. fusa

Svolge funzione di protezione della ferramenta prevenendo urti accidentali tra Molla di ritorno in acciaio armonico

naselli e contropiastre. Vite di fissaggio in acciaio inox

Impedisce che I'utilizzatore della finestra porti inavvertitamente in posizione di Riscontro telaio in poliammide
chiusura la martellina quando I'anta & aperta.

Solo quando l'anta viene chiusa quindi accostata al telaio, il dispositivo di

sblocca e consente la rotazione del manico e la conseguente chiusura dell’an-

ta.

Utilizzabile in abbinamento a tutte le aste Champion Plus senza microventila-

zione.

Compatibile con le aste Champion Plus con microventilazione solo con blocco

della cremonese a 90°.

A= contenuto nel kit di fissaggio Champion Plus

Elox

Codice Descrizione Abbinabile a

X
Trend/Oro
Ottone

Base Grezzo
Anodizzato
Verniciato
Pezzi per
confezione

0272101 - 0272201 - 0272301 - 0272501
02770 ANTI FALSA MANOVRA -0272601 - 0272701 - 0272801 -
0630901 - 0631001

>
o
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MARTELLINA PRIMA CHAMPION PLUS

Funzioni Scheda tecnica on-line
Martellina che viene applicata sull'anta principale di un infisso scorrevole.

Caratteristiche Tecniche Materiali
Disponibile in due versioni, singola e doppia (porte balcone), la martellina pri- Manico, copribasetta e rotore in zama pressofusa
ma consente un agevole azionamento della multichiusura Champion plus. Quadro e viti in acciaio inox
Dotata di un quadro di 7 mm e un posizionatore per l'arresto del manico a 0° e Basetta in poliammide
180°.
art. 02762 art. 02763

S

v

43
215 215

2 e e =
: » b 28 Sz g S§ 240
Codice Descrizione NODO Applicabile s9 3G g =22 N5S
o 2 o @ O @ ©N
< > = a
€001-C002-C003-C004-C005-
€006-C007-C009-C010-CO11-
€012-C013-C014-C015- .
02762 MARTELLINA PRIMA 016-0017-P001-P002-PO03- interno X X X 5
P004-P005-P006-P007-P008-
P009-P010
02763 MARTELLINA PRIMA DOPPIA - interno/esterno X X X 5
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MARTELLINA AD INCASSO

BD

Funzioni

N

DY)

&
e

S

Caratteristiche Tecniche

Non essendo sporgente consente la sovrapposizione delle ante.

Dotata di un quadro di 7 mm e un posizionatore per l'arresto del manico a 0° e
180°.

Il prodotto ha un suo sistema di fissaggio al profilo autonomo rispetto alle viti
M5x25 che uniscono la martellina al meccanismo interno.

A seconda della geometria del profilo anta il serramentista decide come predi-
sporre la martellina ad incasso con gli elementi A o B in modo che I'ancoraggio
del prodotto sia efficace e duraturo.

art. 02760

D
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art. 02761
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Martellina che viene applicata sull'anta secondaria di un infisso scorrevole.
@

Scheda tecnica on-line

Materiali

Corpo esterno, manico e elementi di fissaggio in
zama pressofusa

Perno quadro e viti di fissaggio in acciaio zincato
Dischetto di scatto in Hostaform

Rondella di bloccaggio in acciaio armonico

35

136%

MIN 26
MAX 55
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MAX.80
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5 g, £ Se g8
Codice Descrizione Applicabile Note (] 53 -2 e 58

% = 3 o0 @5

= & > = as
02760  |MARTELLINA AD INCASSO interno X X X 8
02761 |MARTELLINA AD INCASSO interno Profili Alu/Legno o Alu > 37 X X X 8
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VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA

7Y

scorrevole e lavora in abbinamento a un martellina posta sul lato interno
dell'infisso.

ﬁ Funzioni Scheda tecnica on-line
/i

La vaschetta di traino esterna svolge funzione di trascinamento di un'anta
[=]x

&

Caratteristiche Tecniche Materiali

La vaschetta di traino esterna svolge funzione di trascinamento di un'anta Corpo esterno e leva in zama pressofusa
scorrevole e lavora in abbinamento a un martellina posta sul lato interno Viti in acciaio zincato

dell'infisso.

Larticolo viene applicato esternamente e svolge funzione di trascinamento di
un'anta scorrevole.

L'articolo lavora in abbinamento alla martellina a vaschetta o in abbinamento
con la martellina Prima.

Le viti metriche in dotazione alla martellina del lato interno si avvitano sulla
vaschetta esterna, mandando a pacco i 2 articoli con il profilo

A: esterno
B: interno
24
To
O
®
R4,

2 ] e -
, - - i 28 8z g - oo
Codice Descrizione Applicabile Abbinabile a S So = =F N§5.e
(] 2 & ge goN
< > (= o
02764 VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA esterno 02760-02761-02762 X X X 8

19 '8 GIESSE



VASCHETTA DI TRAINO INTERNA CIECA

Funzioni Scheda tecnica on-line
Vaschetta cieca da applicare su anta contrapposta che ha la sola funzione di
traino.

Materiali

Corpo e dentini di aggancio in zama pressofusa
Grano di bloccaggio in acciaio inox

A: esterno
B: interno
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Codice Descrizione Applicabile Note (] S3 2 e 58
] 2 3 ge S8
K] < > = 8
02765 \éﬁESCi\HETTA DI TRAINO INTERNA interno Ante contrapposte X X 8
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